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[image: image13.png]L bl VGAVEMI\DVI\ PP

-0

WA AR om wmaen  ww
AN BOEARMNA | HEEA  BSEA AMED





江苏省中西医结合医院
二O一三年十月二十二日
一、 招标主要内容：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	江苏省中西医结合医院视频直播系统

	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院
联系人：戴先生   电话（传真）：85630179

	3
	生产安装周期
	签定合同后15天（包括节假日）

	4
	质保期
	交付使用后至少1年

	5
	技术答疑
	联系人：刘先生   电话：85637960

	6
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	7
	标书领取时间
	2013年10月29日至11月1日

	8
	投标截止时间
	2013年11月7日

	9
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院采购中心
（开标时间：另行通知）


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位。
2、投标人注册资金必须达到100万人民币（含100万）。
3、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：
1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。
包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家（或品牌）、规格型号、单位等详细技术参数。
②资格证明文件：营业执照、软件企业认证证书、软件产品登记证书、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件、近两年以来成功案例（提供合同复印件）等内容的文件复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④江苏省中西医结合医院视频直播系统功能介绍、操作手册等。
（以上材料复印件应加盖投标单位公章）
2、投标人应自行承担参加投标的相关费用，不论投标结果如何，院方不承担投标相关费用。
3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其他项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。
四、招标目录：
  视频直播系统一套
五、付款方式：
江苏省中西医结合医院视频直播系统安装调试结束后，经院方验收合格后90天付合同价的95%，余款一年后一次性付清。
六、评标方法:
本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人，第一中标候选人不能履行合同时，依次为第二、三名中标候选人履行合同。具体打分方法如下：
（一）价格分（40分）。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格分＝（评标基准价/投标报价）×40，小数点保留1位。
（二）技术方案（35分）。
（三）项目管理和售后服务（15分）。
（四）投标人综合实力、成功案例等（10分）
七、合同签订：
1、评标结束后，由招标方在单位网站对中标单位进行公示，公示结束无异议后签订供货合同。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标方约定的时间内到招标单位签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。
4、签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
八、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。
九、售后服务：
产品免费保修期最短壹年，免费保修期内非用户单位人为原因而出现的质量问题，需在半个工作日内到现场。
十、其他事项：
1、其他优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。

视屏直播系统技术部分：

一、方案设计
根据现有的网络结构情况，以及医院后期扩展会议室以及其他科室需要实现网络录直播的需求，综合设计，配置了网络分布式的录播系统架构，在前端会议室（科室）配置音视频编码器，多间会议室（科室）只需配置一台录播服务器，可集中管理，分点实现所有需要实现录播功能的会议室（科室）的音视频直播，录播，点播以及存储功能，终端用户只需登录录播服务器的IP地址即可观看所有会议室（科室）的网络直播以及录制下来的音视频资料。
考虑到该会议室目前无发言扩声设备，在办公室会议中心区域特配置一只拾音器作为拾音工具，使现场的音频信号能够录制，满足录播系统音视频同步录制。
该会议室配置三台音视频编码器，其中二台视频输入接口接摄像机，一路音频输入接口接现场拾音器，另一台编码器接一路VGA输入接口接电脑信号，录制会议、培训PPT内容。
在会议室配置两台摄像机，两台摄像机用于观察整个会议室会场内场景和课件的录制，并且可以通过控制键盘或者用录播系统自带摄像机控制云台软件进行控制操作，能够更好的录制会议室各人员发言、以及整个会议场景。
二、网络分布式录播系统概述
1、全接口高清音视频编码器HD-EX1000FS
HD-EX1000FS高清视频/VGA编码器拥有最专业的和最强的VGA/DVI信号处理能，能有效识别各种VGA信号模式,能自动去处黑边,最高支持1920 X 1200的分辨率。HD-EX1000FS支持SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS各种高清和标清视频接口。拥有强大和易用的SDK开发包，可广泛应用高清监控、电脑屏幕采集和录制、高清教学和会议录播等行业。
	HD-EX1000FS高清编码器产品规格参数说明

	型号
	HD-EX1000FS

	产品简介
	HD-EX1000FS是业界最强的嵌入式高清视频编码器，是HD-EX1000的全新升级;高清1080P@60HZ采集编码;支持SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr所有主流高清接口,一路CVBS复合视频接口;主次双码流模式,支持语音对讲;支持TS、RTSP、RTMP、HTTP流服务模式输出

	使用领域
	教学录播；会议录播；手术示教

	外观图片
	[image: image1.jpg]




	前端面板说明

	液晶屏
	2*16字符，蓝底白字（自由编辑设备名称及型号）

	功能按键
	4个功能按键：Menu、Set、UP、Down（直观操作，简易获取设备信息）

	后端接口

	输入接口
	视频：SDI_IN、DVI-I IN（VGA\DVI\HDMI）、YPbPr全高清1080P@60Hz信号采集编码，一路CVBS复合视频

	
	音频：1路RCA立左右声

	输出接口
	视频：SDI-OUT支持SDI信号本地环路输出;DVI-I OUT支持VGA、DVI、HDMI、YPbPr信号本地环路输出

	
	音频：1路RCA左右声道，支持语音对讲

	网络接口
	1路RJ45-10/100Mbps 

	串口通讯
	RS485、RS232

	电源接口
	环保三合一多功能AC插座

	技术参数

	编码方式
	视频：H.264（H.264 High Profile和H264 Baseline Profile）

	
	音频：AAC-LC、G711

	视频帧率
	1-60帧

	支持分辨率
	VAG：1920*1200@60Hz、1080P@60/50Hz、1080I@60/50/30Hz、720P@60Hz等常规分辨率；
HDMI、DVI、YPbPr：1080P@60/50Hz、1080I@60/50Hz、720P@60/50Hz等常规分辨率；
SDI：1080P@60/50/30/25Hz、1080I@60/50Hz、720P@60Hz等常规分辨率；
CVBS：N/P制式；

	视频码率
	640Kbps-20Mbps

	嵌入式WEB服务
	支持IE浏览、配置、升级

	设备默认IP
	192.168.8.54

	功率
	DC12V；15W

	外观尺寸
	310*185*45mm

	产品特性

	※支持1080P@60Hz全高清视频的采集和编码，分辨率自动检测，无需手动设定。
※主次双码流输出，次码流指定分辨率。
※支持有连接模式，提供SDK开发包，方便集成。
※支持无连接模式，TS、RTSP、RTMP、HTTP流服务模式输出，可单机独立使用，满足只需视频直播的场合。
※支持单播、组播；支持TCP、UDP、UDT等协议，尤其是UDT，给无线应用环境带来了极大的便利。
※设备既可以作为主叫，也可以支持被叫，方便在不同的网络环境中集中控制管理。
※视频编码算法 H.264 High Profile和H264 Baseline Profile；音频算法为AAC、G711。
※提供RS485、RS232串口通讯接口。可控制云台等外围设备或接受中控等外围设备的控制。
※在前面板提供了按键和显示屏操作界面，方便对设备进行控制。

	HD-EX1000FS后端连接图
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2、网络版录播服务器TRS2000
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硬件功能特点：
★1U标准机架，方便安装于医院机房机柜。

整个系统核心组件、专用的硬件服务器架构。

接收来自编码器的音视频以及VGA数据，并对这些数据进行存储、转发和管理，实现直播和点播功能。

★每个服务器可连接多个录播编码器，并对编码器及相关联设备进行集中管理，降低了设备管理的复杂度。

提供简单易操作的管理软件，实行多级权限管理。

后期添加录播会议室，只需增加前端教室编码器，多教室共享一台服务器，大大节约成本。

直播点播平台功能：

录播服务器中的软件平台，实现对整个录播系统的全面管理。

B/S架构，轻松访问。

★管理前端编码器设备，控制编码器的直播、录制、停止。

★严格安全的用户分级权限管理，普通用户可观看直播、点播、下载资源，管理员还可对系统设备、参数、用户进行管理。

系统配置课件编辑软件，可对画面进行分割，合并，多路音频分割，配音，添加片头、片尾等功能

录制的视频存储在资源库中，管理员可审核后发布。

★发布视频时还可上传相关的文件或参考资料。

★用户观看点播时可对视频资源进行在线点评。

硬件配置：

内存：2G

★硬盘：2T

★Intel 82574网卡芯片，提供6个千兆RJ45网络接口
电源类型：ATX

输入电压/频率：100-240V AC 50HZ/60HZ

总功率：180W(Max)

输出电压/电流：+5V@12A（Max），+5%/-3%

               +3.3V@16.8A（Max），+5%/-3%
               +12V@10A（Max），+5%/-3%


   -12V@0.8A（Max），+5%/-3%
外形尺寸：482.6mm（长）* 360mm（宽）* 43.6mm（深）

净重：5kg

工作环境：温度（0℃-45℃），湿度（10%-90% 非凝结状态）

无线电骚扰限值符合GB9254-1998标准A段

抗扰度符合GB/T 17626-1998标准的限值

抗振度：5-19HZ/0.5mm 振幅：19-200HZ/1.0g加速度

抗冲击：10g加速度，11ms周期

噪音：<=50dB

3、录播系统常用软件示例
3.1 系统登录界面示例（可根据医院特殊需求定制）
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（可根据医院要求定制登录界面系统名称、图片、医院LOGO等内容）

3.2 非线性课件编辑系统

课件实时录制系统生成的课件，或多或少都存在一些问题，如PPT中的错别字、录制的杂音、噪音等等，非线性编辑系统是对录制后的课件进行二次编辑处理，实现课件的零瑕疵，是一个操作简单、功能强大的课件编辑软件。

系统能编辑主流的流媒体文件，插入字幕说明，对课件的屏幕数据进行任意修改，填加对应的索引，实现了课件屏幕、音频、视频、字幕的同步编辑与输出。弥补了传统硬件非编不能编辑处理三分屏课件的不足，管理人员只需要短时间的学习就能编辑出高质量的精品课件。
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3.2可视化集控管理平台
监控中心模块
系统配备监控中心软件，系统内所有的会议场所都由控制中心统一进行监控和管理，管理员只需要通过监控平台发出指令就可以完成教室开启直播/录制、停止直播/录制，教室设备重启、开关机、参数设置及云台控制和对讲等功能，提高管理效率，降低工作负荷。
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                          四分屏截图图片
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       多分屏同时监看（可按会议室、科室名称叠加字幕）
三、其他产品参数
· 半球式拾音器 E500
E系列拾音器采用镀银震膜电容咪头，本底噪声小、声音品质高、采音更广泛。
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回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音，十字防漩式音孔，其内部共振声腔经过精确计算，收音更清晰。
外观美观大方，销量巨大，是快鱼拾音器最经典的产品。高保真、语音清晰、噪音低。
镀银震膜电容咪头，本底噪声小、采音更广泛。
ClearSpeech自适应动态降噪处理技术，内置高速DSP数字信号处理器。
独特设计的"电子噪声动态闭环抑制电路"，彻底消除"嘶嘶"电子噪音。
表面喷涂德国FLAYER漫射涂层，完美收音。
AGC自动声音增益电路使音频监控监听面积达50平方米。
自动抑制高强度声音，可靠保护音频监控后端设备。
回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音。
采用十字防漩式音孔，其内部共振声腔经过精确计算，收音更清晰。
超长线路传输专利技术，采用3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆传输3公里不失真。
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内置雷击保护、电源极性反转保护。
-25℃ ～ 75℃的超强工作温度范围。
集成专业前置音频放大器，监听头直接驱动有源音箱、硬盘录像机、录音机等。
抗回声、抗啸叫，适用于审讯室、会议室等空旷房间安装。
符合欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。
适用于50平米以内的审讯室、会议室、办公室等环境的同步录音录像工程。
· 详细参数
拾音距离：10平方米-50平方米
音频传输距离：3000米
灵敏度：-35dB
频率响应：20Hz ～ 20kHz
指向特性：全方向性
信噪比：75dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa
动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)
最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)
输出阻抗：600欧姆非平衡
输出信号幅度：2.5Vpp/-25db
麦克风：高保真镀银震膜电容咪头
咪头数量：单咪头
信号处理电路：ClearSpeech数字降噪DSP, AGC声音自动增益
传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆
电源电压：直流稳压DC 12V
电源电流：20 mA
工作环境温度：-25℃ ～ 70℃
颜色：白色, 喷涂德国FLAYER漫射涂层
外壳材质：PVC
外形尺寸：77mm×42mm
重量：66 克
防水特性：户内防潮
· 摄像机 D70P
EVI-D70P是索尼在业界领先的平移/倾斜/缩放摄像机产品系列中的成员，由于拥有一个18倍光学变焦镜头，这些摄像机产品使得用户可以极高的清晰度对微小或远距离物体加以放大。最重要的是，在索尼的通用EVI摄像机中是首次实现。EVI-D70P还配备有各种便捷的功能，如自动ICR功能、报警功能和RS-232C/422串行控制，这使得它们对于远距离学习、礼拜场所、法庭、事件现场、音乐厅等远程拍摄应用来说是一种理想的选择。
特性
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216x缩放比率（18x光学，12x数字)
宽范围，高速度平移/倾斜
平移角度：-170°至+170°（最大平移速度：100°/秒）
倾斜角度：-30°至+90°（最大倾斜速度：90°/秒）
带有Exview HAD CCDTM的超级图像质量
最小照明：1Lx
水平分辨率：460电视线（EVI-D70P）；470电视线（EVI-D70）
天花板可安装或桌面安装
RS-232C或RS-422串行控制(VISCATM命令)
自动ICR功能
报警功能
自动关闭/夜晚关闭功能
菊花链能力(最多七台摄像机)
六位置预设置
多功能IR遥控器(r)单元
· 摄像机 EVI-H100V
超清晰的图像质量

采用先进的1/2.8英寸单片 EXMOR CMOS传感器，可以提供高清晰度和高分辨率的图像质量

分辨率支持：1080p/29.97、1080p/25、1080i/59.94、1080i/50、720p/59.94、720p/50、720p/29.97、720p/25、NTSC、PAL

240倍变焦（20倍光学变焦，12倍数字变焦）

EVI系列H100V 安装有一个快速稳定的自动聚焦镜头，大变焦倍数、大通光量的镜头可以给用户带来优质、细腻的画面效果（f=4.7mm---94mm，F1.6---F3.5）

优秀的视角、可以将更多的场景摄入画面中

水平视角达到2.9° (远端)到 55.4°(广角)

优秀的感光性能，可以在低光线的环境下获得最优质的画面

最低照度达到0.5 lx
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极为出色的增益补偿功能

增益：自动/手动 (-3 到+28dB )

宽范围、安静、快速、准确的云台系统

EVI系列H100S安装有全新的电机马达系统，操作起来非常安静、迅速，可以快速的移动到指定位置，并且进行大范围的拍摄

平移：正负170（最高速度100度/秒） , 俯仰：-20到+90度（最高速度90度/秒）

高质量图像的传输

H100V安装有一个DIV-I输出接口，能够传输高质量的高清图像（数字、模拟）

宽动态功能

EVI系列H100V突破性的在通讯型高清摄像机中增加了宽动态功能，使得在明亮对比极端的光线环境下，依旧可以获得清晰、无暗区的画面。

便利的预制位功能

EVI系列H100V最多可以对6个预制位进行设置，即使在摄像机关闭时，预设的数据也可以保留下来

丰富的控制接口，可以与其他设备非常好的兼容

控制：RS-232C ，RS-422

便利的操作方式

EVI系列H100V配备有操作简便的遥控器，可以进行基本设定，以及平移/俯仰/缩放/预制点调用控制

便利的安装方式，可适应现场环境选择最佳方式

安装方式支持：正装、倒装

多种曝光控制方式、多种白平衡模式，可以在不同的环境获取最佳的画面

曝光控制：自动 / 手动 / 优先级AE / 曝光补偿/ 亮度

	序号 
	设备、材料 
	品牌/产地 
	型号、规格 
	数量 
	价格
	总价

	1 
	高清音视频编码器
	
	
	3台 
	
	

	3
	半球式拾音器 
	
	
	1台
	
	

	4
	摄像机
	
	
	1台
	
	

	5
	摄像机
	
	
	1台
	
	

	6
	安装调试布线
	
	
	1项
	
	

	7
	
	合计
	


白平衡：自动/自动白平衡/室内/室外/一键式自动
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