招  标 文 件
                  (手持移动数据终端)         编号：20130724
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江苏省中西医结合医院
二O一三年七月二十四日
一、 招标主要内容：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	江苏省中西医结合医院手持移动数据终端

	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院
联系人：戴先生   电话（传真）：85630179

	3
	生产安装周期
	签定合同后15天（包括节假日）

	4
	质保期
	交付使用后至少1年

	5
	技术答疑
	联系人：钱先生   电话：85637960

	6
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	7
	标书领取时间
	2013年8月1日至8月5日

	8
	投标截止时间
	2013年8月9日

	9
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院采购中心
（开标时间：另行通知）


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位。
2、投标人注册资金必须达到100万人民币（含100万）。
3、具有省级以上（含省级）颁发的《软件企业认证证书》和《软件产品登记证书》。

4、提供制造商出具的资格声明。
5、提供制造厂商针对本项目授权书和针对本项目的服务授权书。
6、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：
1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。
包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家（或品牌）、规格型号、单位等详细技术参数。
②资格证明文件：营业执照、软件企业认证证书、软件产品登记证书、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件、近两年以来成功案例（提供合同复印件）等内容的文件复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④江苏省中西医结合医院手持移动数据终端功能介绍、操作手册等。
（以上材料复印件应加盖投标单位公章）
2、投标人应自行承担参加投标的相关费用，不论投标结果如何，院方不承担投标相关费用。
3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其他项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。
四、招标目录：
  江苏省中西医结合医院手持移动数据终端(MOTO MC55A0—HC)五套。
五、付款方式：

江苏省中西医结合医院手持移动数据终端安装调试结束后，经院方验收合格后90天付合同价的95%，余款一年后一次性付清。
六、评标方法:

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人，第一中标候选人不能履行合同时，依次为第二、三名中标候选人履行合同。具体打分方法如下：
（一）价格分（40分）。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格分＝（评标基准价/投标报价）×40，小数点保留1位。
（二）技术方案（35分）。
（三）项目管理和售后服务（15分）。
（四）投标人综合实力、成功案例等（10分）
七、合同签订：
1、评标结束后，由招标方在单位网站对中标单位进行公示，公示结束无异议后签订供货合同。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标方约定的时间内到招标单位签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。
4、签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
八、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。
九、售后服务：
产品免费保修期最短壹年，免费保修期内非用户单位人为原因而出现的质量问题，需在半个工作日内到现场。
十、其他事项：
1、其他优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。

技术部分：

MOTO MC55A0—HC  手持移动数据终端
具体配置如下：
	技术参数
	技术要求
	备注

	★总体要求
	1、提供制造商出具的资格声明。
2、提供制造厂商针对本项目授权书
3、提供制造厂商针对本项目的服务授权书
	(共五套)

	#操作系统
	Windows Mobile6.5及以上版本
	

	★处理器
	≥ 800 MHz
	

	★内存
	≧256MB DDR内存，≧1GB闪存
	

	重量
	<=340克
	

	重力传感器
	支持
	

	#显示屏
	≥3.5英寸彩色触控屏640*480分辨率
	

	条码扫描
	1D/2D
	

	集成图像采集
	≥300万像素摄像头
	

	★无线电
	支持IEEE® 802.11a/b/g，支持VOIP语音通话功能
	

	外壳材质
	蓝白色，可耐受消毒剂材质 
	

	标配电池
	可充电锂离子智能电池≧3600 mAh
	

	工作温度
	-10°C至50°C
	

	#跌落规格
	可承受多次1.8米的跌落冲击
	

	#工业防护等级
	整机工业防护≧IP64
	

	#批量软件装载及更新功能
	支持，终端内置统一管理客户端及管理软件许可
	

	#远程系统维护
	支持，终端内置统一管理客户端及管理软件许可
	

	认证
	投标产品通过CCC认证ROHS认证CMIT认证（需提供支持文档）
	

	★服务
	提供原厂商一年涵盖使用过程中因意外原因造成的，摔坏，压坏，磨损等全方位免费更换或者维修服务
	供货验收时需出具原厂商针对本项目每一台设备唯一序列号的服务证明文件


保管箱参数：
保管箱〈580mm 长 × 420 mm 深 × 330mm 高〉是用于存放EDA 充电器的一体化存储箱，采用抽屉式固定底板，安装方便。可以集中放置M型单充,便于对充电设备的使用进行统一管理。要求有原厂提供本项目授权书。
设备清单：五套MOTO MC55AO-HC（一年原厂服务）
五个MOTO  电池3600MAH

一个保管箱
